
Blade Torrent 110 FPV BNF Basic

Der Blade® Torrent 110 FPV ist der ideale Micro Brushless Racer für den 
Einsteiger und Wettbewerbspiloten. Mit den High Torque 1104 Brushless-
antrieben fliegt der BLH Torrent In- und Outdoor ultraschnell und stabil wie 
ein grosser Racecopter.

Blade Torrent 110 FPV
BNF Basic 

FEATURES
• Die High Torque 1104 Brush-

less Motoren sorgen für 
eindrucksvolle Leistungen und 
spektakuläre Manöver

• Der Flight Controller mit den F3 
Chip bietet schnellste Reak-
tionszeiten und ultrastabiles 
Flugverhalten

• Das 3S kompatible Antriebs-
system sorgt Outdoor für volle 
Leistung und kann Indoor auch 
auf 2 S geflogen werden

• Carbon Rahmen: Der 2 mm 
starke Unibody Carbonrahmen 
ist besonders stabil ausgelegt

• Leistungsfähiger 25mW VTX 
Videosender für In- und Out-
doorberieb

• Die vier 20x20 mm ESC bieten 
auf kleinstem Raum hohe 
Leistung

• Die Propellerschützer sorgen 
auch Indoor für sicheren Flug

• Inklusive konfigurierbare Beta-
flight Software

• 600TVL Linien-Kamera mit 
120° Weitwinkel

Benötigt wird:
• Spektrum™ DX6e 6-Kanal DSMX 

Fernsteuerung (SPMR6650)
• Spektrum™ 4.3in Monitor m. Head-

set (SPMVM430C)
• E-flite® 450mAh 3S 11.1V 

50C LiPo, 18AWG: JST 
(EFLB4503SJ50)

E-FLITE® UMX F4F WILDCAT BNF™ BASIC ULTRA MICRO  
Diese eindrucksvolle Ultra Micro Version des legendären Kamp�ugzeuges aus der 
Zeit des  II. Weltkrieges ist ein echtes „Must Have“  für jeden Warbirdfan.  
Außerordentlich detailliert fliegt es sich dank AS3X Technologie wie auf Schienen. 

 
This rare, ultra-micro recreation of one of the U.S. Navy’s most important World War 
II fighters is a must have for warbird fans.  It’s remarkably detailed and equipped 
with AS3X® technology that makes it fly like it’s on rails, right out of the box.

FEATURES 
 › 3000Kv 180-er Brushless Aussenläufer 
 › AS3X Technolgie sorgt für hohe Flugstabilität  
 › Umfangreiche Scale Detaillierung 
 › Transparente Cockpithaube mit Pilot  
 › Panellinien an Motorhaube und Klappen 
 › Authentische U.S. Navy Ace Butch O’Hare  
Lackierung 

 › Hochleistungs-Linear Servos  
 › Proportionale 4-Kanal Kontrolle 
 › Hauptfahrwerk abnehmbar, steuerbares Spornrad
 › Scale Look 3 Blatt Propeller  

BENÖTIGTES ZUBEHÖR  
 › Spektrum 4+ Kanal DSMX® Fernsteuerung 
 › 200-280mAh 2S LiPo Flugakku (EFLB2802S30)
 › 2S LiPo Ladegerät  

FEATURES  

 › 3000Kv 180-size brushless outrunner motor 
 › Stability and precision of AS3X® technology 
 › Incredibly scale outline
 › Clear canopy with pilot figure 
 › Cowl flap and panel-line details
 › Trim scheme of aircraft flown by U.S. Navy ace, 
Butch O’Hare

 › Performance linear servos 
 › Proportional 4-channel control 
 › Realistic, removable landing gear and  
steerable tail wheel

 › Realistic-looking 3-blade propeller 

NEEDED TO COMPLETE

 › Full-range, 4+ channel DSMX®/DSM2® transmitter
 › 200-280mAh 2S LiPo flight battery (EFLB2802S30)
 › 2S LiPo charger 

    

Spannweite§/§Wingspan 515 mm

Länge§/§Length 349 mm

Tragflächeninhalt§/§Wing 4,4 dm2

Fluggewicht§/§Flying Weight 106g

Motor§/§Motor 3000 Kv Brushless Outrunner (eingebaut§/§installed)

Regler§/§ESC eingebaut§/§installed

Fernsteuerung benötigt§/§Required Radio 4+ Kanäle DSMX®/DSM2® 

Art.Nr. Bezeichnung�/�Description

EFL3650 BNF Basic E-flite® UMX F4F Wildcat BNF™ Basic

E-FLITE® UMX F4F WILDCAT  
BASIC ULTRA MICRO
EFLU3650 BNF™ BASIC

EFLU3650

E-FLITE® UMX F4F WILDCAT BNF™ BASIC ULTRA MICRO
Cette impressionnante version Ultra Micro de l’avion de combat légendaire de la 2ème 
Guerre mondiale est un véritable «Must» pour chaque adepte de Warbird. Avec des 
détail extraordinaires, il vole grâce la technologie AS3X «comme sur des rails».

FEATURES
•	Puissant	moteur	Brushless	3000kV	de	la	classe	180
•	Technologie	AS3X	pour	une	haute	stabilité	de	vol
•	Nombreux	détails	maquette
•	Verrière	du	poste	de	pilotage	transparent	et	avec	
pilote	installé

•	Lignes	de	panneau	sur	le	capot	et	les	volets
•	Peinture	authentique	du	l’US	Navy	Ace	Butch	
O’Hare

•	Servos	linéraires	haute	performance
•	Commande	à	4	canaux	proportionnelle
•	Train	d’atterrissage	principal	démontable,	roue	
arrière	dirigeable

•	Hélice	à	3	pales

Accessoires nécessaires:
•	Télécommande	DSMX	Spektrum	à	4	canaux	ou	plus
•	Accu	recommandé:	200-280mAh	2S	LiPo	
(EFLB2802S30)

•	Chargeur	compatible	LiPo	2S

Spezifikationen
Breite: .......................................100 mm
Höhe: ..........................................40 mm
Länge: ......................................100 mm
Gewicht ........................................120 g
Motoren: ...High Torque 1104 Brushless
Flugzeit: ....................................3-4 Min.

BLH04050 Blade Torrent 110 FPV BNF Basic


